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Hypermoderne centrale   

De bijeenkomst werd bijge-

woond door zoõn 150 (oud-)

medewerkers en RvB-lid 

Eelco Blok, W&O-directeur 

Joost Farwerck, de burge-

meester van Volendam Wil-

lem van Beek en Country 

Managing Director van Alca-

tel-Lucent Nederland Jeani-

ne van der Vlist. Alcatel-

Lucent destijds Philips Tele-

communicatie, leverde PTT 

de toen hypermoderne cen-

trale, na een proefcentrale 

in Utrecht-Overvecht, als 

eerste in Wormerveer. In 

Volendam ging de laatste 

PRX/A uit dienst. 

Explosief   

Halverwege de jaren õ70 

groeide de vraag naar tele-

fonie explosief. De PRX was 

het antwoord daarop en 

verving de centrales die op 

relais-techniek waren geba-

seerd. In de hoogtijdagen 

waren er circa 300 PRX-

centrales in Nederland met 

drie miljoen aansluitingen. 

Versneld afgebouwd   

De afgelopen drie jaar zijn 

deze versneld afgebouwd 

en zijn de klanten ð zonder 

dat ze dit merkten ð overge-

zet naar een nieuwe genera-

tie, digitale centrales, de 

AXE en 5ESS. Deze worden 

in de toekomst vervangen 

door de Voice over IP-

platforms.  

Beste dienstverlener  Met 

deze ontwikkeling wordt 

bovendien energie bespaard 

omdat deze techniek met 

computerplatforms op enke-

le locaties werkt in plaats 

van een grote hoeveelheid 

centrales verspreid over 

het land. Om beste dienst-

verlener te zijn investeert 

KPN jaarlijks miljoenen 

euroõs in het up to date 

houden van zijn netwerk. 

O P  7  D E C E M B E R  2010  G I N G  D E  

L A AT S T E  PRX/A òU I T ó T E  V O L E N DA M  

PRX BIJ KPN 

Eelco Blok verstuurt het allerlaatste call detail record file uit 

de centrale Volendam naar de nota verwerking. 

PRX 205 (PRX/A)  

Deze samenvatting van de 

PRX geschiedenis bij KPN is 

tot stand gekomen dankzij 

de bijdrages van (ex) KPN 

en Philips Telecommunica-

tie Industrie medewerkers.  

 

Bijzonder dank aan: 

Ruud Maltha 

Hugo Bruynooghe, 

Edgar van Boven 

Wilko aan de Meulen 

Alex Zuiderhoek  

Zij hebben een geweldige 

hoeveelheid informatie 

aangeleverd. 

 

Centia Maltha voor de kriti-

sche blik op de spelling 

 

De samensteller: 

Arnold Abels 

P = processor   Computer voor besturingsdoeleinden 

R = reed    Type relais 

X = exchange   Telefooncentrale 

2 = local subscriber switching Lokale abonnee-centrale 

0 = general purpose  Algemeen gebruik (dit slaat op de Central Control Unit) 

5 = processortype  De CCU processor heeft een cyclustijd van 2 microsec en een 

  woordlengte van 16 bits  (schakelcapaciteit van 1000 Erlang) 

javascript:void%200
http://kpn1connect.kpn.org/persoon/detail/joost.farwerck/
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O P B O U W  PRX C E N T R A L E  

Zeer vereenvoudigde weer-

gave van een PRX centrale. 

Een verdere detailering  van 

de Primaire PCM Multiplexer 
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De Multicontrol Configuratie 

voor meer rekenkracht 

De laatste aan de PRX 

toegevoegde functie 

òC7 signaleringó waar-

door de levensduur met 

jaren werd verlengd 
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Voorbeeld van PRX pro-

grammatuur 

Voor de uitrol van PRX in 

Nederland waren er de 

nodige commissies inge-

richt om alles in goede 

banen te leiden. 

COMMISSIES  

Plenaire  XR vergadering en stuurgroep XR 

later omgedoopt in Plenaire PRX vergadering en PRX stuurgroep 

                Constructie Commissie 

                Documentatie Commissie 

                Hardware Commissie 

                MFC Commissie 

                Reed Commissie 

                Software Commissie 

                Specificatie Commissie 

                TDK Commissie 

                Utility Commissie 

                Voedings Commissie 

                Onderhouds en Exploitatie Commissie 

                                subcommissie Utility 

                                wg Hardwaretest 

                Opleidingscommissie 

                Projecterings Commissie 

                                Werkgroep Projectering 

                                Projectdata Commissie 

                Bespreking Hardware documentatie 

Telefonie Beheerssystemen 

Kontakt bespreking PTT-Philips 

                Informatie Groep Ontwikkeling PRX (IGOP, werd later CUPA) 

Beleidsorgaan PRX Aangelegenheden (BPA) 

                Coördinatie en Uitvoeringszaken PRX/A (CUPA) 

                                Bespreking klachtenmeldingen PRX 

                Projecteringsaangelegenheden PRX/A (PROP) 

                wg PRX Technologie 

   wg documentatie PRX 
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Cor Krul aan het werk 

met de papertape. 

Daarnaast het PCP 

Overzicht van opbouw 

van diverse  typen reed 

relais.  

 

Er moest eerst een start adres ingesteld worden op het PCP  

Dan werd met de hardware loader een eerste (unformatted) papertape gela-

den die de first stage loader bevatte. 

Met het PCP kon men dan de first stage loader opstarten waarmede men 

dan formatted papertapes kon laden. 

  

Opstarten van de PRX  

Reedrelais  

Overdracht van de 10 

miljoenste MRR (Miniriet 

relais) in 1976 aan Ir. K. 

Hubée (links) adjunct-

directeur fabricage PTI 

door Ir. W. Bosman 

(rechts) plantmanager 

van PTI den Haag. In het 

midden de heer C.G.J. 

Driessen van de MRR-

fabricage.   

Het reed relais heeft in de loop der jaren verschillende benamingen gehad: 

Miniriet relais of MRR (PTI benaming) 

Droge bladveerschakelaar (PTT benaming) 

Capsulerelais (onderwijsboek jaren 60) 

De productie van het 

relais was in 1967 ge-

start. Bij de productie 

van de eerste miljoen 

relais waren nog zeven-

tig medewerkers betrok-

ken: door verregaande 

mechanisatie worden 

midden jaren zeventig 

één miljoen relais ver-

vaardigd door drie me-

dewerkers. 
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Management Samenvatting 

 

Inleiding 

OVN kijkt kritisch naar de CAPEX uitgaven. Er is en afnemende vraag van ca. 5% per jaar 

naar de klassieke telefonie dienst (POTS). Het volume van het Internet inbelverkeer 

groeit niet meer in de mate die in de afgelopen jaren werd verondersteld. De naar ADSL 

overstappende klanten dragen hier een steeds groter deel aan bij. Door het centraal 

gestuurde project Quantum Leap Access (QLA),en door "natuurlijke leegloop" van POTS 

poorten is er een hoeveelheid, vrijstaande capaciteit opgebouwd in naastgelegen TDM 

eenheden, ter vervanging van PRX/A centrales. Gezien het bovenstaande en de nood-

zaak om te komen tot kosten besparing is het gewenst - en blijkt het mogelijk - om PRX/

A centrales in dienst te houden tot 2008. 

 

Doel van het document 

Het doel van het structuurplan Vervangen  PRX/A centrales 2003 t/m 2008 is: 

Het analyseren van de in het TDP PRX/A gekozen variant 3 

A.d.h.v. de gestelde voorwaarden vaststellen van: 

- Kosten en investeringen 

- Een optimaal vervangingsplan. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

PRX/A benutten als cashcow t/m 2008. In PRX/A centrales worden geen nieuwe dien-

sten meer gerealiseerd en het behouden van PRX/A centrales is niet blokkerend voor de 

introductie van nieuwe diensten. Het systeem en de organisatie functioneren naar tevre-

denheid. Het in dit plan gegeven advies is om de PRX/A centrales t/m 2008 in dienst te 

houden. 

P R X  S T R U C T U U R P L A N  2 0 0 3  

 

In 2002 werd een TDP 

(Tactical Direction Paper) 

voor de PRX-centrales op-

gesteld. Daarin werd er 

nog van uitgegaan dat PRX 

het tot 2012 zou volhou-

den.  

In de uitwerking hiervan 

naar een structuurplan 

kwam als einddatum voor 

de PRX/A het jaar 2008 

naar voren. 

 

 

Uiteindelijk is het 2010 

geworden.  

 

Het uitzetten van de PRX- 

centrales had als plezierig 

neveneffect, een stevige  

energie besparing. 

PRX 205, PRX/A , PRX/D en 

5ESS 

Philips bracht zijn computergestuurde centrale met reed relais schakelnetwerk eerst 

op de markt als het type PRX 205. (Philips Reed eXchange type 205). Enige jaren na 

de introductie bleek dat er grote behoefte kwam aan centrales die met een digitale 

schakeltrap waren uitgerust i.p.v. met een analoge. Vandaar dat Philips begon met de 

ontwikkeling van een digitale variant (PRX/D) en men de type aanduiding PRX 205 

verving door PRX/A. De ontwikkelkosten van PRX/D  konden door Philips alleen niet 

worden opgebracht.  Philips heeft nog wel in Duitsland PRX/D proefcentrales voor de 

Bijzonder Tellende Diensten geleverd. Philips ging een samenwerking aan met AT&T 

en daaruit is uiteindelijk een voor de Europese markt aangepaste 5ESS voortgeko-

men. Deze centrale heette in het begin nog 5ESS-PRX 

De eerste PRX centrale te 

Wormerveer in een ruimte 

oorspronkelijk bedoeld voor 

een centrale met dezelfde 

aansluit capaciteit maar 

dan in Electro Mechanische 

techniek 
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D E  W E R K E L I J K E  A F B O U W  

In 2003 en 2004 worden alleen die PRX/A centrales vervangen, waar voldoende capaciteit 

in de naastgelegen TDM eenheid (AXE of 5ESS) aanwezig is. 

In 2005 t/m 2008 worden de PRX/A centrales geleidelijk vervangen. De volgorde van ver-

vanging is een optimum tussen CAPEX en operationele variabelen (zoals mogelijke uitval 

van systeemdelen).  

 

Om de PRX volgens bovenstaande scenario maximaal te kunnen benutten, moet er wel aan 

onderstaande randvoorwaarden worden voldaan, met het oog op verantwoord beheer en 

behoud van de Quality of Service: 

¶ Landelijk georganiseerd beheer van de strategische reserve voorraad PRX/A onderdelen 

¶ Landelijk georganiseerde bewaking en trendanalyse van de uitval van kritische onderdelen 

¶ Landelijk HRM en kennismanagement (gemiddelde medewerker PRX/A is boven de 48 jaar 

¶ Continuïteit in aantal Service & Instandhoudings medewerkers en opleiding/doorgroei 

¶ Uniformering van de werkwijze in de rayons (Operational Excellence /ISO) 

¶ Landelijk gecoördineerd vervangingsplan dat in volume mede beïnvloed wordt door het ver-

bruik van de strategische reserve voorraad en vrijkomende POTS poorten in TDM eenheden en 

beschikbaarheid expertise 

¶ Borging van expertise van schakelen en routeren van PRX/A centrales in de afdeling OVN PU 

SN Voorraadmanagement Uitvoering 

¶ Alle financiële en netstructuur consequenties voor deze in beeld te brengen wat betreft TDM 

hosten t.b.v overname PRX/A centrales. 

¶ Engineering en test & installatie capaciteit in 2004 en 2005 claimen bij de firma. t.b.v. uitbrei-

dingsprojecten 

¶ Opschonen NP tabel in IN. 
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De afbraak van de PRX 

Holten door het MT PU 

SN (productie unit swit-

ched netwerken) in 

2001.  

Het verloop van het 

aantal PRX tfcs vanaf 

half 2001. Er waren 

toen al 26 centrales 

verdwenen. Vooral de in 

het begin van de jaren 

80 geinstalleerde ge-

combineerde loka-

le/verkeerscentrales. In 

het telefoondistrict Bre-

da waren er begin jaren 

ô80 ook al 18 PRX cen-

trales vervangen door 

AXE.  

Vanaf het midden van 

de jaren 90 vond er een 

explosie aan inbelver-

keer plaats (email en 

internet). Hierop waren 

de PRX tfcs niet bere-

kend en al snel ont-

stond er congestie in 

het telefoonnetwerk 

m.n. in de avonduren. Er 

werd toen besloten tot 

een geweldige uitbrei-

ding van de capaciteit, 

Het Quantum Leap Ac-

cess project.  

Een van de uitgangs-

punten van QLA was om 

bij iedere PRX een AXE 

of 5ESS te plaatsen om 

klanten met ISDN-2 te 

kunnen aansluiten ( 1 

lijn om te bellen en 1 lijn 

om in te bellen naar 

email en internet). Later 

toen klanten via ADSL 

konden worden aange-

sloten kwam er voldoen-

de capaciteit vrij om 

PRX/A centrales op te 

heffen. 
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In het kort  
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In het kort  
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D E  G E B O O RT E  VA N  PRX  

den van PTI en PTN van Philipsõ 

zijde en van CATF en Dr. Neherla-

boratorium van PTT zijde. Ik was 

betrokken bij de 

ôsoftwarecommissieõ en de 

ôOnderhouds en Exploitatie Com-

missieõ. Een voorbeeld van mijn 

bijdrage aan de SC is de uiteenzet-

ting van de klok- en datumfunctie 

in de PRX.  

 

Een groot probleem was de mat-

ching van de binaire plaatsgege-

vens aan de decimale telefoon-

nummers. Het mocht niet teveel 

geheugen kosten, want er waren in 

eerste instantie gezamenlijk voor 

zowel data als programmaõs 

slechts 64k woorden van 16 bit 

beschikbaar, later 256k. Daarvoor 

was een algoritme bedacht met 

pseudotelefoonnummers. In de 

meeste gevallen waren die gelijk 

aan het telefoonnummer, maar 

voor een beperkt aantal gevallen 

was er een vertaallijstje.  

Ik bewaar goede herinneringen aan 

de OEC, de sfeer was altijd goed en 

De ontwikkeling van PRX (later 

PRX/A) is voor mij begonnen er-

gens in 1967. Het ontwikkelteam 

bestond aanvankelijk uit een hand-

jevol mensen waarvan ik er één 

was. De opzet was een analoog 

schakelnetwerk met reedcontacten 

en een centrale besturing. Bij de 

aanvang zat de logica van de CB 

volledig in de hardware, de soft-

ware bestond uitsluitend uit data. 

Met de organisatie van dat laatste 

ben ik begonnen. De logica werd al 

snel als programmaõs in de soft-

ware ondergebracht. Ik herinner 

mij nog de eerste programmeercur-

sus in die tijd, het programmeren 

stond nog in de kinderschoenen. In 

de loop van de ontwikkeling wer-

den er diverse commissies opge-

richt die tot doel hadden ontwerpin-

formatie aan de ene kant en erva-

ring (en wensen) in exploitatie aan 

de andere kant uit te wisselen. Dat 

alles met de kennis en ervaring die 

we toen hadden: die van elektro-

mechanische systemen. De com-

missies bestonden uit afgevaardig-

het overleg gaf resultaat. De mid-

delen voor beheer en onderhoud 

van de PRX in die dagen waren 

uiterst eenvoudig: een lokale prin-

ter, een remote printer (met 1200, 

later 2400 bps), een papertaperea-

der en een papertapepunch. Voor 

huidige maatstaven archaïsch. 

Overleg was noodzakelijk om de 

input vooraf door de exploitatie 

(PTT) te kunnen voorbereiden en 

om verwerking van de output mo-

gelijk te maken.  

 

Eén van de uitdagingen was de 

output van tellerstanden. In elek-

tromechanische centrales werden 

de tellers in blokken van 10x10 

gefotografeerd en op deze basis 

verwerkt. Om de verwerking niet te 

verstoren, werd besloten de tellers-

tanden op papier uit te printen in 

blokken van 10x10, de technische 

vooruitgang werd hier terugge-

bracht naar de praktijk van het 

verleden. Een ander interessant 

onderwerp was ôverkeersmetingenõ. 

In elektromechanische centrales 

De PRX testvloer in het toenmalige nieuwe gebouw van Philips Telecommunicatie Industrie in Hilversum  
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werd dat met een aparte relais box 

gedaan die je met de in- en uitgan-

gen verbond waar je wilde meten. 

In PRX moest dat natuurlijk geïnte-

greerd zijn en altijd beschikbaar. 

Voor de uiteindelijke vorm van de 

functie was het overleg tussen ont-

werper en gebruiker zeer positief.  

De commissievergaderingen wer-

den beurtelings bij PTT, PTN en PTI 

gehouden. Die verzorgden dus ook 

de lunch. Bij PTI in Hilversum was 

er in de begintijd geen intern gas-

tenrestaurant, daarom werden de 

deelnemers uitgenodigd in een 

extern restaurant voor de lunch. 

Dat was luxe en nauwelijks te on-

derscheiden van een diner. De 

PTTers kwamen ook al om die re-

den graag naar Hilversum, bij aan-

komst informeerde men al naar 

welke locatie we tussen de middag 

zouden gaan.  

Als ik echter õs-middags een ver-

haal moest houden en ik keek naar 

de toehoorders, dan was duidelijk 

de invloed van een overvloedig 

maal op de oogleden te zien. Het 

kan natuurlijk ook aan mij gelegen 

hebben.  

 

Als ik in mijn geheugen graaf, ko-

men van PTT zijde de volgende 

personen als deelnemers van de 

commissies tevoorschijn: v.d. Nieu-

we Giessen, v.d. Wilt, v.d. Elst, Mal-

tha, Dullemond, Maagdenberg, v.d. 

Made, v.d. Lem. 

 

Aad Steenhuisen 

D E  RO BU U S T E  PRX  

Het is 1979. Het TCD-GV heeft al-

lang gekozen voor de PRX exchan-

ges van Philips i.p.v. van de elektro-

nische versies van de huisleveran-

cier BTMC (Later ITT nog later Alca-

tel). 

Het TCD-GV vindt dat centrales 

minimaal wel zoõn 40 jaar mee 

moeten gaan, zoals enkele centra-

les van het type 7A ( 50 jaar trouwe 

dienst) die zelfs meerdere keren 

opnieuw in werking zijn gezet we-

gens nummer-nood. In de specifi-

catie staat dat een PRX slechts 2 

uur in de 40 jaar helemaal down 

gaat op gelijktijdigheid van hardwa-

re fouten hetgeen een zeer goede 

MTBF waarde is. Bij het zien van 

het getal 40 jaar ging de directie 

overstag en besloot tot volledige 

EM ( Elektro Mechanische centra-

les) uitfasering door centrales van 

het type PRX. 

Dat de PRX later wel vaker òplató 

ging door software fouten werd 

even over het hoofd gezien. 

 

Een heel robuuste centrale dus!!!  

Als gezegd is het 1979 en de ople-

verings testen van de PRX-centrale 

GV-LDD zijn afgerond. In de week 

voor de indienststelling is het even 

uitrusten geblazen, na zoõn lange 

intensieve testperiode. 

Dus even tijd voor een privé klusje. 

Twee (niet nader te noemen) elec-

tronica hobbyisten, in hun vrije tijd 

tevens PRX-specialist, hebben een 

oude telex machine met puncher 

op de kop getikt waarvan de status 

onbekend is. Even testen of hij het 

nog doet, want met zoõn apparaat 

kun je nog hele leuke dingen doen 

(in die tijd althans). 

De PRX heeft in zijn standaard uit-

voering niet zo gek veel wandcon-

tact dozen, dus werd de telex maar 

aangesloten op de kopse kant van 

de processor-rij. Iedere rij heeft 

immers een wandcontactdoos. 

 

Direct na het inschakelen, kregen 

we spijt als haren op ons hoofd 

( alhoewel ik die niet heb). 

De telex collector-koolborstels 

vonkte nals een gek, het leek wel 

een lasapparaat. De vonken ver-

oorzaakten zoõn enorme storing op 

het net dat beiden processoren 

spontaan gingen rebooten.  

PRX plat. 

 

Hoezo ???? MTBF van 2 uur in de 

40 jaar, ja é.. in normale telefoon-

districten, maar niet met  

die (niet nader te noemen) Haagse 

hobbyisten die alles stuk krijgen. 

De ingediende officiële klacht werd 

dan ook niet gehonoreerd door 

Philips. Als antwoord werd medege-

deeld dat de PRX weliswaar érg 

robuust is maar niet òidiot-proofó. 

 

 

Hans v.d. Burg 

 

De kopse kant van de PRX apparatuurrijen  
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PRX I N  Z E E L A N D  

sonen bleek goedkoper dan 4 re-

tourtjes 2de klas plus een retourtje 

1ste klas dus dat was snel geregeld. 

.We gingen rekenen in het binaire, 

octale en hexadecimale stelsel, 

schreven programmaõs in SERA en 

we volgden een cursus Engels en 

natuurlijk bestudeerden we de be-

handelde stof en maakten de mee-

gekregen opdrachten. Een jaartje 

later zagen we voor het eerst een 

PRX 205 centrale in levende lijve 

bij een bezoekje aan de proefcen-

Zeeland  maakte voor het eerst 

kennis met ôPRX 205õ in het jaar 

1972. 

Het telefoondistrict Breda bestaat 

dan uit twee technische districten : 

Brabant en Zeeland oftewel Breda 

en Goes, ieder onder leiding van 

een technisch ambtenaar als chef  

onderhoud telefooncentrales.

(cotfc) 

Op 4 febr.1972 wordt in het week-

blad van het tfd Bd òde Zuidwesteró 

een opleidingsmogelijkheid voor 

het semi-electronische systeem 

PRX 205 aangeboden. 

Verwacht wordt dat in de loop van 

1974 een aanvang wordt gemaakt 

met de installatie van het systeem 

in de centrales Vlissingen 

(Lammerenburg) en Terneuzen. De 

centrale Middelburg volgt in 1975. 

Onder leiding van een technisch 

ambtenaar zal in Goes een onder-

houdsgroep  worden gevormd, 

waarschijnlijk bestaande uit vier 

medewerkers. Standplaats wordt 

Goes. Voor één medewerker is 

standplaats Terneuzen niet uitge-

sloten. De opleiding duurt 2 á 2 ½  

jaar  

In de Zuidwester van 5 april wor-

den de namen bekend gemaakt 

van de vier medewerkers die twee 

jaar vrijgemaakt worden om het 

PRX 205 systeem onder de knie te 

krijgen. Drie mensen uit  Goes en 

één uit Terneuzen. Dit onder leiding 

van de cotfc Goes, 

 

De cursus start 20 april 1972 om 

10.15 in Utrecht Dus wij gaan op 

genoemde datum om half acht de 

trein in. Onze cotfc kwam( met zõn 

kaartje 1ste  klas) gezellig bij ons 

zitten. We moesten overstappen in 

Rotterdam en zo door naar Utrecht. 

Daar maakten we kennis met onze 

medecursisten uit Alkmaar en 

Maastricht. 

Namen van docenten die ik mij 

herinner zijn dhrn v.d. Lem, Pakker, 

Dekker, Blei en v.d Mark. 

Al snel na de eerste dag is besloten 

om de cursus van de ochtend naar 

de middag te verplaatsen. 

Dat was mooi meegenomen want 

we kwamen er al snel achter dat 

we dan alle vijf eerste klas konden 

reizen. De meermanskaart (geldig 

bij vertrek na 9.00 uur) voor 5 per-

trale Utrecht-Overvecht Onze cotfc 

had een prima studielokaaltje (met 

schoolbord) voor ons kunnen ver-

sieren in het gebouw van de bui-

tendienst en daar hebben we al die 

tijd dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

Jammer genoeg was er toen we in 

1974 klaar waren met de cursus, 

in Zeeland in geen velden of wegen 

een PRX centrale te zien. 

òBestedingsbeperkingó was de 

boosdoener dus gingen we wat 

anders doen. 

We testten 1000 nrs UR in Sas van 

Gent, waarbij we drommels goed 

beseften dat we de collegaõs aldaar 

een leuke klus door de neus boor-

den en gingen daarna PRX centra-

les projecteren in Breda. 

Onze studiebegeleider was allang 

weer helemaal cotfc Gs en wij re-

den dagelijks met zõn vieren van 

Goes/Terneuzen naar Breda om de 

collegaõs te helpen met het maken 

van de projecten nodig om de PRX 

centrales te plaatsen. 

 

 

En zo ging pas op 1 april 1977 on-

ze eerste PRX 205 centrale in 

dienst in Vlissingen-

Lammerenburg, al snel gevolgd 

door Middelburg, Terneuzen en 

Hulst. We draaiden met zõn vieren 

waakdienst en hadden daarbij de 

beschikking over een Ford-Transit 

vol met reserveapparatuur, een 

districtssleutel en een voorrangs-

kaart voor de veerdiensten van en 

naar òZeeuws-Vlaanderenó. Na enig 

heen en weer gepraat tussen cen-

trale directie en telefoondistrict Bd 

over de vorming van meerdere ex-

ploitatie en onderhoudscentra 

(eocõs) binnen ®®n district kwamen 

Aanbrengen van de bedrading  op de rekken van een PRX/A met Wirewrap techniek 


